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AN Telefon: 7022 4266
o CVR/VAT: DK-2884 8196
Hedensted Spildevand A/S Rapportnr.:  AR-23-CA-23030007-01
@rumvej 48 Batchnr.: EUDKVE-23030007
8721 Daugard
: CA0002161

Att.: spvand@hspv.dk Kundenr.:

Modt. dato: 13.04.2023

Analyserapport

Provested: Hedensted Centralrenseanleeg - /16130041
Provetype: Spildevand
Provetager: Rekvirenten
Proveudtagning: 12.04.2023 kl. 07:00 til 13.04.2023 kl. 07:00
Analyseperiode: 13.04.2023 - 21.04.2023
Lab prevenr: 835-2022- 835-2022-  pppeder Kravvardier DL Metode Urel
81223551 81223552 Min. Max. (%)
Prove ID:
Prevemaerke: Indlgb Udlgb
pH 7.4 7.5 pH 2 DS/EN ISO 10523:2012
Temperatur ved pH-maling 20 20 °C DS/EN ISO 10523:2012
Suspenderede stoffer 6.4 mg/l 0.5 DS/EN 872:2005 15
Uorganiske forbindelser
Ammoniak+ammonium-N, filtreret 0.70 mg/l 0.005 SM 17. udg. 4500-NH3 (H) 15
Total Nitrogen 23 3.2 mg/l 0.05 DSENISO 15
11905-1:1998,ISO
15923-1:2013 mod.
Total Phosphor 3.4 0.72 mg/l 0.01 DS/EN ISO 6878:2004 part 15
7 +1S0 15923-1:2013
Organiske samleparametre
BI5 (uden ATU) 91 mg/l 0.5 DS/EN 1899-1 mod.. 20
BI5 (med ATU) 2.9 mg/l 0.5 REFLAB metode 2 15
COD, kemisk iltforbrug 600 21 mg/l 5 180 15705 15
Oplysninger fra rekvirent
Prgvetagningsmetode Mgd.prop. Mgd.prop. *
Prgvetagningsudstyr Eget Eget *
Vandmaengde 18913 17694 m?*dagn *
Vandtemperatur (start) 10.5 1.1 °C *
Vandtemperatur (slut) 10.1 10.7 °C *
pH v. start 7.2 7.8 pH *
pH v. slut 71 7.6 pH *
Vandmeengde, Q max, 60 min 1506 1422 m3/time *
Nedber 13.5 13.5 mm *
Nedber, degnet for pravetagning 0.0 0.0 mm *
Kopi til:
Hedensted Kommune, spildevand@hedensted.dk, Niels Espes Vej 8, 8722 Hedensted
Miljgstyrelsen Dstjylland , nst_kjy_renseanlaeganalyse, Vasevej 7, 8920 Randers NV
Tegnforklaring:
<: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen
>: stgrre end ip.. ikke pavist
#: ingen parametre er pavist im.: ikke malelig
DL: Detektionsgreense
Urel (%): Ekspanderede relative maleusikkerhed med daekningsfaktor 2. For resultater pa detektionsgreenseniveau kan usikkerheden veere sterre end oplyst pa rapporten.
9). Usikkerheder pa mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
Provningsresultaterne galder udelukkende for de(n) undersegte prove(r). Side 1 af 2

Rapporten ma ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prevningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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Modt. dato: 13.04.2023
Analyserapport
Provested: Hedensted Centralrenseanleeg - /16130041
Provetype: Spildevand
Provetager: Rekvirenten
Proveudtagning: 12.04.2023 kl. 07:00 til 13.04.2023 kl. 07:00
Analyseperiode: 13.04.2023 - 21.04.2023
Lab prevenr: 835-2022- 835-2022- Enheder Kravveerdier DL Metode Urel
81223551 81223552 . o
Min. Max. (%)
Prgve ID:
Prevemaerke: Indlgb Udlgb
21.04.2023
Kundecenter Eurofins Miljg A/S
TIf: 72187272 Kundecenter
wagm@eurofins.dk
Tegnforklaring:
<: mindre end *): Ikke omfattet af akkrediteringen
>: stgrre end ip.. ikke pavist
#: ingen parametre er pavist im.: ikke malelig
DL: Detektionsgreense
Urel (%): Ekspanderede relative maleusikkerhed med daekningsfaktor 2. For resultater pa detektionsgreenseniveau kan usikkerheden veere sterre end oplyst pa rapporten.
9). Usikkerheder pa mikrobiologiske parametre angives som logaritmeret standardafvigelse
Provningsresultaterne galder udelukkende for de(n) undersegte prove(r). Side 2 af 2

Rapporten ma ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prevningslaboratoriets skriftlige godkendelse.
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